Basit 1sik kullanimi

Giris

Isik bir filmin kalitesi icin cok dnemlidir. Bu ylzden yapmak istediginiz video calismasina uygun isiklandirma
yapmak isin kalitesi icin de ¢ok 6nemlidir.

Bu bdlimde insan ve obje cekimlerini, ic mekan ve dis mekanda nasil ¢ekim yapacaginizi 6greneceksiniz.

Gerekli kosullarin saglanmasi icin : Mevcut i1sik kaynagi nedir (dogal mi yapay mi) ve ¢ekimler
esnasinda isiklarin degisimi.

* Isiklandirmayi konumlandirmak icin gerekli uygun alan ve elektrik baglantisi. Cekim 6ncesi
alaniinceleyip gerekli ayarlamalar yapiniz.

* Mevcut isiklar : Mimkiinse 1siklandirma igin uygun kisilerle calisin, size gerekli hazirligi
yapsinlar.

* Arka plan : Cekim éncesi cekim alaninin yapilacagi yerde arka plani inceleyiniz, gerekli
dizenleme ve isiklandirma araglarini ayarlayiniz.

Isiklandirma neye baglidir:

* Video tlru - haberler / belgesel veya film

* Yazilan senaryoda ve hazirlanan hikaye isiklandirma hakkinda bilgi (yapim tdr()

Tim gerekli 1siklandirma malzemelerinin temini:

* Ampdller veya reflektorler beyaz 1sik veya mavi isiklar

* Gerekli kablolar

Isik filtreleri ve yansima 6nleyiciler. Ancak yangin ihtimaline karsi dikkatli olun.

Araclar

Isiklandirma icin gerekli malzemeler sizin yapmak istediginiz isiklandirmaya goére degisir.

Dogal 1sik glinesten gelen isiktir veya evimizde pencereden gelen isiktir. Ayrica gerekli 1s1g1 elde etmek icin
beyaz parlak renkte aliiminyum folyolar ile de dogal 1sik yansitilarak kullanilabilir.

Ayrica basit ev aydinlatmalari da dahil olmak Uzere gerekli donanim ile yapay 1sik kullanilabilir. Bir uzatma
kablosu size gerekli 1s1g1 istediginiz yere koyma konusunda yardim edecektir. Renkli isik filtreleri ve ince beyaz
kagitlar parlakligi 6nleyecek ve sizin gerekli 1s1gi elde etmenizi saglayacaktir, ancak yangin ¢cikma ihtimaline
karsi dikkatli olunmali. Bir reflektoér eger gerekli i1sik yoksa oldukca faydali olacaktir.


https://vision-videoschool.eu/?page_id=2903

Ayrica blyk tek renk bir kumasta gereksiz 15191 6nlemede oldukca faydalidir. Arka plan icin mavi veya yesil
kumas calismalariniz yardimci olacaktir. Bu tur kumaslar her yerden rahatlikla temin edebilirsiniz.

Ana bolum

lyi 1sik her filmin can damaridir. Kullanmak istediginiz i1sik tiiri yapacaginiz videoya gére degisir.

Roportaj ve belgesellerde, odak noktasi konusan kisilerdir bu ylzden de kisi veya nesnelerin tam gérunir
olmalari oldukga 6nemlidir. Uzun metraj konulu filmler, mizik videolarinda ve ¢izgi filmlerde isiklandirma sizin
yaratmak istediginiz ortamin olusmasinda oldukca énemlidir. Bu ylzden isiklandirma bir sanat gibidir ve senaryo
yapilirken isiklandirmanin da planlanmasi lazimdir.

Uygun 1sik kullanmak

Eger film ¢ekimini disarida yapiyorsaniz veya yeterince blyik camlari olan bir yerdeyseniz extra isida ihtiyaciniz
olmadan calismanizi bitirebilirsiniz.

Glnesin nerede oldugunu ve hangi yonden geldigini hesaplayarak ¢ekim yapiniz. Eger isik kisinin ylzine
yandan geliyorsa buyUk olasilikla yuzunin yarisi gélgeli ¢ikacaktir.

KOMA filminden, kisa film pupils at Burggymnasium Wettin, Almanya:
Sagdan gelen isik yliziin plastik gibi gériinmesini sagliyor

Eger 1sik kaynagdi kameranin karsisindan geliyorsa ve ¢ekim yaptiginiz nesneyi arkadan gorlyorsa, buna genelde
arkadan gelen isik denir. Cekim yaptiginiz nesne de genelde karanlik olacaktir ve net goérilmeyecektir. Eger
bdyle bir cekim yaparsaniz kisinin veya nesnenin sadece silletini gorirsiniz.
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Eger kamera ekibi ve ekipman isik kaynagi ve kisinin arasina yerlesti ise resmin lzerine gblge
dismemesine 6zen gésterin - veya gélgenin hemen nesnenin éniine diismemesine ézen gosterin.

“Altin saat” sabah glin dogarken veya aksam guin batarken olan vakittir. Genelde bu durum sicak bir
ortam yaratir. Bu durumda genelde film yapimcilari romantik sahneler cekmek ve glizel manzaralar elde
etmek icin kullanirlar.

Diger zamanlarda 6zellikle giin 1siginin cok fazla oldugu 6gle vaktinde 1sik goren yerler ¢ok parlakken gélge
yerler cok daha karanlik gértnur.

Kamerayi direkt glinese karsi tutmayin bu kameraya zarar verebilir. Ayrica gézleriniz i¢in de zararli
olabilir.

Studyo ortaminda yapay isiklandirma

Roéportaj cekimlerinde 3 noktadan aydinlatma kullanma iyi bir baslangictir. Diger benzer TV programlari da ayni
sekilde cekilir.

Siz dort 151k kullanarak ¢ekim yapilan stidyonun arka planinin da aydinlatmasini saglayabilirsiniz. Ayrica arka
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plan olarak yesil ve mavi rengi secmenizde mumkun.(bakiniz televizyon haberleri ve roportajlari hazirlama ).

Isiklandirmayi kurduktan sonra en iyi sonucu elde etmek icin i1siklari ayarlamaniz ve en iyi gérintiy
yakalamaniz gerekli.

Uc 1sik ile aydinlatma asagida gérdiginiz gibi yapilir:
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Uc noktadan aydinlatma da kamera sagda konusmaci solda yer alir.

3 ve 4 noktadan aydinlatma:

1. Oda igerisinde kisi igin gekim yapma da uygun bir yer belirleyin. Ayakta veya oturarak olabilir.
2. Kamera icin de bir yer belirleyin.

o Klasik bir réportaj cekim alaninda, konusmacinin nerede duracagina karar veriniz- ekranin sagindami
yoksa solunda mi olacak. Kisi cekim alaninin saginda veya solunda ayakta veya oturarak durabilir.
Bircok faktéru ele almaniz lazim : senaryo, arka plan (6rnegin arkada duran belli bir nesne veya bina)
konusmacinin en iyi durus sekli. Genelde réportaj yapan kisi ekranda olmaz.

o Haberleri sunan kisi direkt ekrana bakarak haber sunar. Ayakta veya oturarak ekraninda merkezinde
durarak haber sunar.

2. Ana 15191 6nden yukariya yerlestirin boylece nesneyi yukarindan ve 6nden aydinlatacaktir. Rdportajlarda ise
Islk muhabir tarafindan gelir. Ana 1sik kurulduktan sonra diger profesyonel ayarlar iledaha net gorint
yakalanir, sandvic kagitlar veya isik filtreleri kullanilarak istenilen ortam yaratilir. Gelen 1s1gin glcu
zayiflatilarak parlak ve rahatsiz edici isiktan kaciniimis ve gélgeler engellenmis olur.

3. Isik pozisyonu veya kameranin diger tarafindaki reflektor gélgeyi aydinlatarak ana 1sigin aydinlatamadigi
kismi aydinlatir. Bu isik kisinin g6z hizasina yerlestirilmeli, ana isiga 70 derecelik bir aci ile yerlestiriimeli ve
ana Isigin ylzde 50 glcinde bir isik olmali. Bir reflektér ile ana 1s1gin giict yizde 50 oraninda disuralir
clnku reflektor bir 1sik kaynadi kadar glcli olamaz. Bu sekilde konusmacinin yiizii tam olarak aydinlanmis
olur.
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4. Arka 1s1gin pozisyonu ana i1sigin ekseni ile ortalama aynidir. Arka 1sik nesnenin arka tarafini aydinlatir ve
arka tarafin gdlgesiz ve net goriinmesini saglar.

5. Arkaya dordiinci bir 1sik koyabilirsiniz. Bu isik bitiin sette bir denge saglayacaktir. Ornegin stidyo
ortaminda ana nesnenin daha on plana ¢ikmasini saglar, yere diisen gélgenin azalmasini saglar. Eger mavi
veya yesil bir arka plan kullaniyorsaniz, arka planin daha net olmasini saglayacak ve gorintly
dizenlemede size cok yardimci olacaktir.

Kurgulu filmlerde aydinlatma

Kurgulu uzun metraj filmlerde gorintiniin cok daha dogal olmasi gerekir. Seyirci extra i1sik oldugunu
algilamamali, kamerayla ¢ekim yapildigini hissetmemelidir.

Mesela yere birden fazla golge diismemelidir. Bunu 6nlemek icin bircok isik kaynagi kullaniimalidir.

Kurgu tarlerinde 1sik sadece bir taraftan verilir, etkili bir ruh hali verilmek icin yapilir. Ornegin ortami az
aydinlatmak kasvetli ve gergin bir ortam yaratir. Bu az 1sik genelde gerilim filmlerinde ¢ok kullanilir.

KOMA filminden : dlstk seviye isik ile gergin bir ortam yaratma Ylksek i1sik ile sahne parlak olur ve canli bir
ortam yaratir.

Kamera genelde oyunculara odaklanir; bu ytzden oyuncularin ylzleri film hakkinda bilgi vermek icin cok
o6nemlidir ve seyircinin de en ¢ok konsantre oldugu yerdir. Bu ylzden de filmlerde oyuncunun yizin(n aydinlik
olmasi ¢cok dnemlidir. Filmlerde bu isik ayarlari ile oyuncunun yuza aydinlatilip karartilir béylece istenilen ruh hali
de yansitilmis olur.
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KOMA filminden : kullanilan isik olduk¢a azdir ve Urkdittict bir ortam yaratilimistir.
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KOMA filminden : Yizler aydinhktir ve mutlu bir ortam yaratilmistir.

Sadece tek taraftan ylze verilen isiklarda plastik bir gériintl yakalanmis olur.

Ayrica 1sik filtreleri ile de istenilen ruh hali yakalanabilir.
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KOMA filminden : daha dramatik bir sahne yaratmak icin film éncesi fazla mor isik kullaniimis oyuncunun siliieti
ve yuziindeki gélgeler siyahtir.

Alistirmalar

Uygun isik kullanma

1. Bircok farkli i¢ ve dis mekan belirle, ve uygun isiklar kullanarak iyi gérintiler yakala.
2. Farkli 1sik altinda resimler cek ve cektigin resimleri kriterlere gore kiyasla : yeterli parlaklik, nesnenin plastik
goruntisd, ruh hali.

Studyo ortaminda isiklandirma

1. Roportaj veya TV haberleri icin uygun bir yer bul, bu yeri 3 veya 4 1sik ile isiklandir. Arka plana ve yere
godlge dismemesine dikkat et. Ylzde plastik aydinlatma olup olmadigina bak. Eger blyUk bir stidyo yoksa
kicUk bir yer de olabilir.

2. Hazirladigin ortamin resimlerini cek ve ortamdaki 1sik durumuna gére kullandigin oyuncaklarin durumuna
gore degerlendirmeler yap.

Kurgulu filmler de i1siklandirma

1. Buytuk isiklandinlmis yerlerde, kiiglk yerlerde ve stop motion teknigini kullanarak farkl ruh halinde ortamlar
yarat. Farkli aydinlatma ydntemleri ile yarattigin ruh hali, aktérlerin aydinlatilmasi ve kullandigin modellere
dikkat. Ortami degistirmek icin bu bdlimde kullanilan teknikleri uygulamaya calis.

2. Calistigin ortamda resimler ¢cek ve bu resimleri parlakliklar, 1sik yénd, karanlk, netlik, ruh hali gibi
kistaslarla degerlendir.
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Sik yapilan hatalar

Gerekli 1siklandirma ekipmanlarinin olmamasi.

Az 1sik kullanma, resimlerde yetersiz i1sik olmasi.

Senaryo hazirlanirken i1siklandirma hakkinda planlama yapilmamasi.

Konunun ¢ok kisa veya ¢ok uzun olmasi.

Kameranin otomatik 1siginin yeterli olacaginin disiinidlmesi. Bu nedenle fazla parlak veya karanhk gorint

olmasi.

6. Yansimalarin dikkate ainmamasi - mesela cekim esnasinda masa Uzerindeki bir bardakta cekim ekibinin
gorinttsindn olmasi.

7. Yiz aydinlatmalarinda kisinin yizinde 1sigin parlamasi, gézlerindeki yansima gibi.

8. Aydinlatilan kisinin alninin terlemesi ve parlama olmasi.

9. Golgelere dikkat edilmemesi, calisma ekibinin gdlgesinin cekim alanina dismesi.
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llgili baglantilar

Bolimler: kompozisyon ve renkler / televizyon haberleri ve roportajlari hazirlama / sahne performansi ve spor
etkinligi cekimi

En iyi ¢cekimi zamanini bulmak icin altin zamani bu siteden bulabilirsiniz.

KOMA filminden, Alman Burggymnasium Wettinokulunun yaptigi ¢calisma. (WTV yapimidir - Youtube hesabindan
ayrintilar gérdlebilir.)

Metodoloji

ik 6nce cekime baslamadan stres olmamak adina i1siklandirmayi test etmek énemli, ancak bu durum gencler
icin sikici da olabilmektedir. Gergek bir yapim planla, ve gerekli olacak olan isiklandirmalari calismalar devam
ederken kullanabilirsin.

Terminoloji

Stldyo, film formati, reflektor, i1sik kaynadi, 1sik filtresi, difizor, arka 1sik, Altin saat, yesil ekran, mavi ekran, arka
plan, 3 veya 4 noktadan aydinlatma, tepe isik, karanlk film
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